[image: image1.png]


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»

399850 Липецкая обл., г. Данков, ул. Мира, д.77

ОГРН 1154827004530, ИНН4803000157, КПП 480301001

ОКАТО 42000000000 ОКФС 16 ОКОПФ 65 Р/С 40702810535000002975

БИК 044206604 ПАО Сбербанк России г. Липецк

КС 30101810800000000604

+7 (4742) 39 05 98
www.cemdor.ru
10.03.2017.

Справка.

Метод холодного ресайклинга.

           Холодный ресайклинг представляет собой повторное использование старой дорожной одежды в качестве основания или нижнего слоя покрытия методом измельчения существующего покрытия, введения вяжущих веществ и при необходимости щебня. 
           Метод холодного ресайклинга обладает рядом преимуществ перед традиционными способами регенерации дорожных оснований и одежды.

Во первых - это снижение стоимости на 20-30%. 

Во вторых - высокая скорость производства работ — от 3000 до 8000м2 в смену.

Достижение этих преимуществ стало возможным за счет следующих факторов:

· отсутствие геолого-изыскательских работ, связанных с поиском карьеров качественного грунта и последующей его доставки на строящийся объект; 
· 100% использование старого покрытия без необходимости складирования или вывоза;
· получение прочного основания путем использования стабилизирующих добавок нового поколения Чимстон производства ООО НПП ЗИПО, а также тщательного подбора всех необходимых компонентов;

· использование уникальной дезинтеграторной технологии, разработанной компанией  «Национальные ресурсы», с получением высоких результатов физико-механических свойств асфальтогранулобетона, сопоставимых с лабораторными показателями; 

· использование современной техники WIRTGEN, позволяющей увеличить скорость производства работ.
              Метод холодного ресайклинга не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, позволяет решить проблему утилизации старого асфальтобетонного покрытия, а также предполагает полную автономность и свободу в выборе материала.
              Перечисленные преимущества представляют холодный ресайклинг наиболее привлекательной технологией для восстановления дорожных покрытий  по критериям: скорость, стоимость и эффективность. 
